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POLYSOL NK Plus

Dla konserwacji przeznaczonej dla NATRUE i ECOCERT
Dowodd dziatania: test obcigzeniowy

POLYSOL NK " to plynna mieszanka konserwantéw dla kosmetykow
zmywalnych i niezmywalnych.

Dziatanie gléwne: POLYSOL NK P wykazuje szerokie i zrGwnowazone dziatanie
mikrobiologiczne przeciwko:
e bakteriom gram-dodatnim
e bakteriom gram-ujemnym

e drozdzom i

e grzybom.

Dziatanie uzupetniajace: Arginina wykazuje dziatanie aktywujace komorki i
przyspieszajqce gojenie sie ran.

INCI: Aqua, Potassium Sorbate, Arginine, Sorbic Acid, Glycerin, Rosmarinic
Acid

Opis substancji czynnej: Skutecznod¢ POLYSOL NK P tkwi w optymalnej
kombinacji sorbinianu potasu, kwasow: sorbinowego i rozmarynowego oraz
argininy. W sprawie wigczenia dopuszczonych substancji czynnych - alkoholu
benzylowego i kwasu benzoesowego - zrezygnowano z nich celowo ze wzgledu
na ich potencjat alergizujacy.

Badania skutecznosci:



Keimbelastungstest gem. Ph. Eur. 2008: 5.1.1
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S. aureus
E. coli
A. niger
C. albicans
E. gergoviae

Ps. aeruginosa

POLYSOL NK " zbadano w oparciu o emulsje O/W przy stezeniu aplikacji 1%.
Zgodnie z wynikami testu spetnia on kryteria A Pharmakopea Europaea dla
Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans i Aspergillus niger, kryteria B
natomiast dla Escherichia coli, Staphylococcus aureus oraz Enterobacter
gergoviae.

Zakres stosowania: Dla wszystkich rodzajow kosmetykow zmywalnych i
niezmywalnych, zwtaszcza dla tzw. kosmetykéw naturalnych o przyjaznym dla
skory pH miedzy 4,5 a 6, niezaleznie od tego, czy sg to uktady kationowe,
anionowe czy niejonowe.



Stezenia aplikacji: 1-1,5%

wodnej kosmetyku

Trwatos$¢ termiczna: krétkoterminowo stabilny do 85 °C

Informacje o produkcie:

Klasyfikacja wg 67/548/EWG i
(EG) 1272/2008

Xi R36 resp. Eye Irrit. 2 H319

sktfadniki CMR/wrazliwe brak
GMO brak
zagrozenie BSE/TSE brak

proby na zwierzetach

produkt nie testowany na zwierzetach

metale ciezkie / As

<20 ppm / <1 ppm

Wszystkie informacje oddajg stan wiedzy w chwili powstawania dokumentu i nie stanowia zadnej gwarancji

wiasciwosci produktéw.

POLYSOL NK Plus



